
R: Радио приемник
• Механическая регулировка концевых положений DM 45R

Markizy Open/Screens





- выключить - включить - два раза нажать P2 
двигатель издаст  2 раза 
звук «бип» 

- нажать кнопку «верх»
двигатель издаст 
сигнальный звук

- настройка завершена

- выключить - включить

- два раза нажать P2 
двигатель издаст  2 раза 
звук «бип» 

- нажать кнопку «вниз»
двигатель издаст 
сигнальный звук

- настройка завершена

- включить

- с помощью регулятора вращать в 
верхнем положении

настройка крайнего верхнего положения

- нажать кнопку «вверх»

- при достижении верхнего положения 
нажать кнопку «стоп»

- верхнее 
положение 
настроено

- включить
- нажать кнопку «вниз»

- с помощью регулятора вращать в 
нижнем положении

- при достижении нижнего положения 
нажать кнопку «стоп»

- нижнее 
положение 
настроено

настройка пульта.
метод первый

настройка пульта.
метод второй



настройка пошагового режима

добавление пульта

-включить

-на первом пульте 
нажать кнопку «а»
два раза

-пульт 
подключен

-включить

-на первом пульте 
нажать кнопку «b»
один раз

-нажмите кнопку настройки 
один раз, двигатель издаст 
звуковой сигнал

-нажмите кнопку «вверх», 
двигатель издаст 
звуковой сигнал

-нажмите кнопку настройки  
двигатель издаст 
звуковой сигнал несколько раз

-режим активирован

удаление пульта

-включить

-нажать «стоп», звуковой 
сигнал «бип» один раз

-пульт удален

-нажать кнопку «настройка»,
когда мотор издаст несколько сигналов

-нажмите кнопку на пульте,
после того как мотор издаст 
звуковой сигнал «бип» один раз
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